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Test Clips

Miniature
02-20 02-24 02-21

Threaded Stud Insulated Standard Banana Plug

Standard Size
02-0 02-4 02-1

Threaded Stud Insulated Standard Banana Plug

                     Max. panel thickness .250 (6,35)                          All dimensions are reference.

                     Max. panel thickness .250 (6,35)      Panel thickness .062 (1,57) to .187 (4,75)     All dimensions are reference.

.218
(5,54)

.719 (18,26)

.360 (9,14)

HEX NUTS .250 (6,35) 
ACROSS FLATS, 
.094 (2,39) THICK

#6-32 UNC-2A THREAD

.406
(10,31)

.406
(10,31)

.719 (18,26)

.360 
(9,14)

A B

.250 (6,35) DIA.

.375 (9,53) DIA.

A = .062 (1,57)
B = .093 (2,36)

HEX NUTS .250 (6,35) ACROSS 
FLATS, .094 (2,39) THICK

#6-32 UNC-2A THREAD

.406
(10,31)

.625 (15,88)

.937 (23,80)

.187
(4,75)

1.250 (31,75)

.312 (7,92)

HEX NUTS .344 (8,74) 
ACROSS FLATS, 
.125 (3,18) THICK

#8-32 UNC-2A THREAD

.550 (13.97)

.375 (9,53) DIA.

HEX NUTS .344 (8,74) ACROSS 
FLATS, .125 (3,18) THICK

#8-32 UNC-2A THREAD

1.125 (28,58)

.937 (23,80)

.312 
(7,92)

.550 (13.97)

1.250 (31,75)

.500 (12,7) DIA.

.312
(7,92)

A B

A = .063 (1,60)
B = .094 (2,39)

.550 (13.97)

ORDERING INFORMATION
Order using part numbers shown in dimensions.

Available from your local Grayhill Distributor.
For prices and discounts, contact a local Sales
Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

DIMENSIONS In Inches (and millimeters)

Ultra Miniature
02-41 and 02-42

Standard Size Threadless
02-60

SCREW NOT
INCLUDED

All dimensions are reference.

All dimensions are reference.

.406 (10,31)

.375 (9,53)

.125
(3,18)

HEX NUTS .187 (4,75) 
ACROSS FLATS 
.062 (1,57) THICK

#2-56 UNC-2A THREAD

.125
(3,18)

PANEL AREA
EXCLUSIVE
OF NUTS:

FOR 1 CLIP
3/16" X 1/8"
(4,76 X 3,17)

FOR DOUBLE
1/4" X 1/8"
(6,35 X 3,17)

1.144 
(29,06)

.576
(14,63)

TAPPED
FOR #8-32 
UNC-2A
THREADED
SCREW TO
ADJUST
TENSION

.312
(7,92)

SERIES 02

FEATURES
• Rapid, Easy Connections
• Hex Nut for Adjusting Tension
• Choices of Sizes and Styles

STANDARD OPTIONS
Standard Size Threaded Stud Clip can be made
of Stainless Steel or Inconel X material.
Not available through Distributors.

SPECIFICATIONS
Materials and Finishes
Studs: Nickel-plated steel except for 02-41 and
02-42 which are nickel-plated brass
Rivets and Nuts: Nickel-plated brass
Spring Clips: Nickel-plated brass except for
02-41 and 02-42 which are nickel-plated
beryllium copper
Insulators: Thermoset plastic

Ultra-Miniature Miniature Standard Size

Termination
5



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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