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229M3XX Series 

  
STRAIGHT SPIN COUPLING ADAPTOR 229M3XX Series 

 

 
 
 
Note 1. Shell size per defence standard 59-35 (Part 5) Pattern 608 
 
Dimensions in mm 

 
Part  

Number 
Shell  
Size 

“A’  Thread 
Rh Class 2B 

B Dia 
 

MAX 

C Dia 
+0 

-0.5 

D Dia 
 

MIN 

E DIM 
+0.2 
-0.0 

       
229M308 8   .438 – 28UNEF 19.3 13.0   8.0 1.1 
229M310 10   .562 – 24UNEF 21.3 16.0 11.0 1.1 
229M312 12   .688 – 24UNEF 24.3 19.0 14.0 1.1 
229M314 14   .812 – 20UNEF 29.2 22.0 17.0 1.1 
229M316 16   .938 – 20UNEF 30.8 25.0 20.0 1.1 
229M318 18 1.062 – 18UNEF 33.8 29.2 23.0  1.75 
229M320 20 1.188 – 18UNEF 38.5 32.2 26.0  1.75 
229M322 22 1.312 – 18UNEF 38.5 35.2 29.0  1.75 
229M324 24 1.438 – 18UNEF 42.5 38.2 32.0  1.75 

 
 

See reverse for moulded part selection and ordering guide 
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MOULDED PART SELECTION TABLES 
 

 
 
 CABLE WITHOUT OVERALL SHIELD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 CABLE WITH OVERALL SHIELD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDERING INFORMATION 

 
229M3XX - 01 - ET 

 

 

 

 

 

 

Copyright: This drawing is the property of TE Connectivity Ltd. It is issued on condition that it is not copied, reproduced or passed on to any third party 

without the prior written consent of  TE Connectivity Ltd. 

Adaptor 
Part 
Number 

Moulded Part Number Cable  
Diameter 
Range (mm) 

 
Straight 

 
90° 

229M308 202K121- 222K121 5.6 – 8.0 
229M310 202K132 222K132 5.9 – 11.0 
229M312 202K142 222K142 7.1 – 14.0 
229M314 202K142 222K142 7.1 – 14.0 
229M316 202K153 222K152 8.4 – 20.0 
229M318 202K163 222K163 9.9 – 23.0 
229M320 202K163 222K163 9.9 – 26.0 
229M322 202K163 222K163 9.9 – 29.0 
229M324 202K174 222K174 15.7 – 32.0 

Adaptor 
Part 
Number 

Moulded Part Number Cable  
Diameter 
Range (mm) 

 
Straight 

 
90° 

229M308 ---- ---- ---- 
229M310 202K132-XS 222K132-XS  6.1 – 11.0 
229M312 202K142-XS 222K142-XS  7.4 – 14.0 
229M314 202K142-XS 222K142-XS  7.4 – 14.0 
229M316 202K153-XS 222K152-XS  8.7 – 20.0 
229M318 202K163-XS 222K163-XS 10.3 – 23.0 
229M320 202K163-XS 222K163-XS 10.3 – 26.0 
229M322 202K163-XS 222K163-XS 10.3 – 29.0 
229M324 202K174-XS 222K174-XS 16.3 – 32.0 

Base Part Number 
Earth Tag (optional, 
omit if not required) 

Material 
Nickel Aluminium 
Bronze to DG Ships 8452 



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

