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3D Ansicht / 3D VIEW
M 1:1

NOTES / Bemerkungen:

MATERIAL IDENTIFICATION CODE ACC.VDA260
Materialkennzeichnung nach VDA260

DATE CLOCK
Datumsuhr

MOULD CAVITY MARK
Nestmarkierung

FCI COMPANY LOGO
FCI Firmenlogo

TERMINAL CAVITY-NO.
Kammernummerierung

PART REVISION INDEX 
Teileaenderungsindex 

NOT FOR NEW APPLICATION
Nicht fuer Neuanwendungen 

8
ONLY THE GERMAN LANGUAGE SHALL BE BINDING
Nur der deutsche Text ist bindend

3 040 10 11
2WAY FEMALE CONNECTOR
2pol. Buchsengehaeuse

4 1 CPA PBT-GF10 
YELLOW
gelb

9 302 01 01

3 1
SEAL

Dichtung
SILICON

RED
rot

2 1
TPA

Kontaktsicherung
PBT-GF10

BLACK
schwarz

1 1 2-WAY FEMALE HOUSING PBT+ASA-GF30
BLACK
schwarz

FCI- PART-NO.
FCI-Teile-Nr.

ASSEMBLY NAME 
Baugruppe-Benennung

ITEM 
Position

QUNTITY
Menge

COMPONENT NAME 
Teile-Benennung

MATERIAL
Material

COLOUR 
Farbe

COUNTER PART
Gegenstueck

2x
FEMALE TERMINAL

BOX 9.5mm
(FCI) 

S
n
 
V
E
R
S
I
O
N

>6.00 - 10.00

CONTACT BODY:
Cu Cr Si Ti / Sn
Rm 470 N/mm2

 
LOCKING SPRING:

X10 Cr Ni 18 8 / BLANK 

6 099 33 04
ODER / or
6 099 33 01

5.4 - 6.6
 

4.0 - 5.5

YELLOW / gelb
ODER / or
BLACK / schwarz

SILICON

9 084 16 00 

>4.00 - 6.00
6 099 33 01
ODER / or
6 099 33 08

4.0 - 5.5
 

3.4 - 4.4

BLACK / schwarz
ODER / or 
GREEN / gruen

SILICON

>2.50 - 4.00
6 099 33 01
ODER / or
6 099 33 08

4.0 - 5.5
 

3.4 - 4.4

BLACK / schwarz
ODER / or 
GREEN / gruen

SILICON

6 007 10 41 >1.50 - 2.50 6 099 33 05 2.7 - 3.0 BLAU / blue SILICON

- - - 6 099 33 06
BLIND PLUG
Blindstopfen

WHITE
weiss

SILICON 

DESCRIPTION
Benennung

FCI PART-NO.
FCI Teilenr. 

WIRE CROSS SECTION (mm
2
)

Leitungsquerschnitt(mm
2
)

MATERIAL / SURFACE
Werkstoff / Oberflaeche

PART-NO.
Teilenr. 

FOR INSULATION (mm)
fuer Isolations (mm)

COLOR
Farbe

MATERIAL
Werkstoff

CRIMP SPEC
Crimpspezifikation

SUITABLE TERMINALS
Geeignete Kontakte

SUITABLE SINGLE WIRE SEAL
Geeignete Einzeladerdichtungen

Note 7 added
New part number F682210 added 
New part number F582210 added

L1-4
D-15
D-15

12-00450

 2:130401011C
1-M 08-700

2W SEALED FEMALE CONNECTOR 1

-2W SEALED FEMALE CONNECTOR

A1-

-
-SEE TABLESEE TABLE

SEE TABLE
siehe Tabelle

��#0.2  ��#2°
-

9 902 21 80--

H

SECTION A-A
SCHNITT A-A

TPA AT LOCKED POSITION
CONDITION BY DELIVERY 
Verriegelung in Endraststellung
Lieferzustand

1234

CPA AT PRELOCKED POSITION
CONDITION BY DELIVERY 
CPA in Vorraststellung
Lieferzustand

NUETZEL2004-03-18

Sebastin ANUP2012/11/09

30401011 E

30401011C H

SERIAL RELEASED
M WELTHER2012/11/09

Olaf HOERNLEIN2012/11/12



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

