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LASER DIODES OL592N-2, OL597N-2, OL5492N-2, OL5497N-2¡ electronic components
OL592N-2, OL597N-2,
OL5492N-2, OL5497N-2
1.55 mm 2 mW Coaxial Module

GENERAL DESCRIPTION
The OL592N-2, OL597N-2, OL5492N-2, and OL5497N-2 are 1.55mm, MQW InGaAsP/InP laser-
diode modules with a 2mW output, pigtailed with single mode fibers.  These modules are
optimal light sources for high-capacity long-haul optical transmission systems.

FEATURES
• Single-mode fiber output:  Pf=2 mW
• Includes monitor photodiode for power control
• Wide operating temperature range
• Multi-quantum-well (MQW) structure

APPLICATIONS
• Optical transmission systems
• Subscriber loops
• Optical measuring equipment
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LASER DIODES OL592N-2, OL597N-2, OL5492N-2, OL5497N-2

PACKAGE DIMENSIONS  (Unit: mm)

• OL592N-2, OL597N-2 • OL5492N-2, OL5497N-2

qw

LDCASE

f6.8

f4

r

q

2

r

4–f0.45

23
.6

13

2–f2.2

4

7

12.7

17

6.
4

1

e

PD

e

w wq

LDCASE

e r

PD

492

497

4–f0.45

qw

PD

e

LDCASE

1.
5

27
.6

13

40
.6

f6.8

2–f2.4

qw

e

16

2

8
12

7

r

r

ew

PD

q

LDCASE

r

92

97



3/3

LASER DIODES OL592N-2, OL597N-2, OL5492N-2, OL5497N-2

Parameter Symbol Ratings Unit

Fiber Output

LD Reverse Voltage

Operating Temperature

Storage Temperature

Pf

VR (LD)

Topr

Tstg

3.0 mW

2 V

–20 to +65 °C

–40 to +85 °C

PD Reverse Voltage VR (PD) 20 V

PD Forward Current IF (PD) 10 mA

Test Conditions

—

—

Ta=25°C

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

OPTICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Parameter Symbol Min. Unit

Threshold Current

Center Wavelength

Ith

lc

— mA

1520 nm

(Ta=25°C)

Typ.

10

1550

Max.

25

1580

Test Conditions

—

Pf=2 mW

Spectral Width s — nm— 5Pf=2 mW, RMS

Rise Time tr — ns— 0.5Ibias=Ith

Fall Time tf — ns— 0.5Pf=2 mW, 10% to 90%

Forward Voltage VF — V1.1 1.5Pf=2 mW

PD Dark Current IDARK — nA0.5 20VR(PD)=5 V

Monitor Current Im 75 mA300 —VR(PD)=5 V, Pf=2 mW

Fiber Output Power Pf 2 mW— —IF=Ith+40 mA



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

