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PTOT Power Dissipation TAMB = 25°C

Derate above 25°C

TOP Maximum Operating Ambient Temperature

TSTG Storage Temperature Range

RθJA Thermal Resistance Junction to Ambient

400mW

3.2mW/°C

–65 to +150°C

–65 to +175°C

312°C/W

MECHANICAL DATA
Dimensions in mm(inches)
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VOLTAGE REGULATOR
DIODE IN A

CERAMIC SURFACE MOUNT
PACKAGE 

FOR HI–REL APPLICATIONS 

FEATURES
• HERMETIC CERAMIC SURFACE MOUNT

PACKAGE 

• SCREENING OPTIONS AVAILABLE

LCC1 PACKAGE
(SOT23 Compatible)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Pad 1 – Anode Pad 2 – N/C Pad 3 – Cathode

Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Units

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise stated)

Underside View

V

mΩ

VZ Zener Voltage

VL Maximum Limiting Voltage

ZS
* Minimum Dynamic Impedance

Zk
* Minimum Knee Impedance 

IPINCH (mA) @ VS = 25.0V

IL = 0.8 IPINCH(min)

VS = 25.0V

VK = 6.0V

3.87 4.30 4.73

2.75

0.245

0.014

* ZS is dervived by superimposing a 90Hz RMS signal equal to 10% of Vs onto Vs.

Similarily, ZK is dervived by superimposing a 90Hz RMS signal equal to 10% of Vs onto VK.



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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