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COLOUR/FINISH
Farbe/Oberflaeche

MATERIAL
DESCRIPTION
Beschreibung

PN
Bestell-Nr.

POS.
Polzahl

NATURE/natur
PA 6 GF
UL94V-2

HOUSING/Gehaeuse

SEE TABLE
siehe Tabelle

1

TINNED/VerzinntCuSnCONTACT/Kontakt2

PN
Bestell-Nr.

LOCKING HOOKKEYINGKEYINGKEYING

DIM "B"DIM "A"
POS.

Polzahl
CAVITY LOADED (kammerbestueckung)

1234567891011121314151617181920Color
Code 

1-1740918-3X-X-9.95.03XOX

2-1740918-3X---9.95.03XOX
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SEE SHEET 2
Siehe Blatt 2
 
X.. CAVITY LOASDED WITH CONTACT
O.. CAVITY WITHOUT CONTACT
X.. Kammer mit Kontakt bestueckt
O.. Kammer ohne Kontakt
 
IEC 60695-2-11 / IEC 60335-1 GLOW WIRE TEST 750 °C WITHOUT FLAME
IEC 60695-2-11 / IEC 60335-1 Gluehdrahttest 750 °C ohne Flamme
 
LOCKING HOOK BEFORE CAVITY NO. 1 AND AFTER LAST CAVITY
Rasthaken vor Kammernummer Nr. 1 und nach letzter Kammer
 
ADDITIONAL KEYING RIB BETWEEN CAVITY NO.
Zusaetzliche Kodierrippe zwischen Kammer Nr.
 
SIDE KEYING, ON LAST CAVITY
Seitenkodierung, bei letzter Kammer
 
SIDE KEYING, ON CAVITY NO. 1
Seitenkodierung, bei Kammer Nr. 1
 
COLOUR MARKING ON TOP OF HOUSING 
Farbmarkierung auf Gehaeuseoberseite 
 
MATING PART: PCB ACCORDING TO SHEET 2 OF 2
Passender Gegenstecker: Leiterplatten siehe Blatt 2 von 2
 
WIRE RANGE: 0.22-0.35mm², SEE APPLICATION SPEC. 114-18467
Drahtgroessenbereich: 0.22-0.35mm², siehe Verarbeitungsspec. 114-18467
 
KEYING RIBS; CUTTING WITH TERMINATION MACHINE POSSIBLE
Kodierrippe; Schneiden auf der Verarbeitungsmaschine moeglich
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3

TE LOGO

PRELIMINARY PART - NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION 

SECTION A-A
Schnitt

SECTION B-B
Schnitt 12

SECTION A-A
Schnitt

SIDE KEYING
Seitenkodierung
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WINDOW FOR LOCKING HOOK
Fenster fuer Rasthaken
 
INCLUSIVE COPPER CLADDING, SINGLE OR DOUBLE SIDED
Inklusive Kupferkaschierung, ein oder doppelseitig
 
PCB TO BE PREFERABLY CHAMFERED
Leiterplatte vorzugsweise angefast
 
SLOT FOR ADDITIONAL KEYING RIB BETWEEN CAVITY NO.
Schlitz fuer zusaetzliche Kodierrippe zwischen Kammer Nr.
 
SLOT FOR SIDE KEYING, ON LAST CAVITY
Schlitz fuer Seitenkodierung, bei letzter Kammer
 
SLOT FOR SIDE KEYING, ON CAVITY NO. 1
Schlitz fuer Seitenkodierung, bei Kammer Nr. 1
 
SEE SHEET 1
Siehe Blatt 1
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PCB LAYOUT IN GENERAL
Leiterplattenanschluss allgemein
 
3-20 POSITION
3-20 polig

3 POSITION
3 polig

LAYOUT FOR CONNECTOR NO.
Leiterplattenanschluss fuer PN
3-1740918-3 (WITHOUT PAD 2)

LAYOUT FOR CONNECTOR NO.
Leiterplattenanschluss fuer PN
4-1740918-3 (WITHOUT PAD 2)

7 POSITION
7 polig

LAYOUT FOR CONNECTOR NO.
Leiterplattenanschluss fuer PN

1740918-7 

LAYOUT FOR CONNECTOR NO.
Leiterplattenanschluss fuer PN
1-1740918-3 (WITHOUT PAD 2 )

LAYOUT FOR CONNECTOR NO.
Leiterplattenanschluss fuer PN
2-1740918-3 (WITHOUT PAD 2)

LAYOUT FOR CONNECTOR NO.
Leiterplattenanschluss fuer PN
5-1740918-3 (WITHOUT PAD 2)

2-1740918-7
(WITHOUT PAD 2, 4)

1-1740918-7
(WITHOUT PAD 4)
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

