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1BS102 modular fuse block, 600 V, 400 A

Catalog number:
•	 1BS102

Description:
Bussmann™ series modular fuse block for bolt-on 
high speed, 600 V Class T (110-200 A) and select 
BS88 fuses. See mounting dimensions table for 
applicable Bussmann series fuse catalog symbols.

Specifications:
Ratings

•	 Volts - 600 V
•	 Amps - 400 A
•	 Withstand rating - 200 kA RMS Sym. or the 

applied fuse interrupting rating, whichever is 
less

Agency information

•	 UL® Recognized, Guide IZLT2, File E14853
•	 CSA® Certified, Class pending
•	 CE
•	 RoHS compliant

Materials

•	 Base - molded black phenolic, 150°C
•	 Mounting bolts - zinc plated steel, 1/4-20 x 1/2”
•	 Washer - zinc plated steel 1/4” Belleville
•	 Connector: tin-plated aluminum

Conductors

•	 Connector accepts single 6 AWG - 250 kcmil 
copper or aluminum, solid or stranded wire

Torque

•	 Conductor setscrew - 31.1 N•m (275 Lb-in)
•	 Fuse mounting bolt - 13.6 N•m (120 Lb-in)
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Dimensions: —  mm/in
See Table 1 for A, B and C dimensions per fuse catalog symbol/ampacity.
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Table 1. Mounting dimensions — mm (in)

Bussmann series 
fuse catalog 
symbol

Amp 
range A B C

FWA-_A 70-100 50.3 (1.98) 8.9 (0.35) 167.9 (6.61)
FWH-_B 125-200 70.4 (2.77) 29.0 (1.14) 188.0 (7.40)
FWX-_A 125-200 61.2 (2.41) 19.8 (0.78) 178.8 (7.04)
KBC-_ 110-200 94.0 (3.70) 52.6 (2.07) 211.6 (8.33)
_CJ 70-100 92.2 (3.63) 50.8 (2.00) 209.8 (8.26)
_M09C 125-200 111.3 (4.38) 69.9 (2.75) 228.9 (9.01)
_P09C* 250-400 111.3 (4.38) 69.9 (2.75) 228.9 (9.01)
JJS-_ 110-200 63.5 (2.50) 22.1 (0.87) 181.1 (7.13)

* When used in multiple pole configurations, 19.05 (0.75) should be 
maintained between adjacent moldings when mounting the fuses 
indicated.



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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