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NATURAL DURAGOLD PLATED 1-776280-2

BLACK DURAGOLD PLATED 1-776280-1

BLACK TIN PLATED  776280-6

NATURAL TIN PLATED  776280-2

BLACK TIN PLATED  776280-1

HEADER HOUSING
COLOR

PIN PART NUMBER

 ACCEPTS #3 SELF TAPPING THREAD FORMING SCREWS OR METRIC
    EQUIVALENT. DRIVE TO 0.6-0.8 N-m.

 HOUSING COLORS ARE MECHANICALLY KEYED TO MATE ONLY WITH
    IDENTICALLY COLORED PLUG ASSEMBLIES.

 REFER TO PAGE 2 FOR 776280-6 ASSEMBLY DIMENSIONS,
    RECOMMENDED MOUNTING HOLE AND P.C. BOARD LAYOUT ARE 
    THE SAME FOR ALL DASH NUMBERS.

 4. HEADER MATES TO PLUG ASSEMBLY 776286 WHICH USES REELED
    TERMINALS 770520 AND LOOSE PIECE TERMINALS 770854.

 MATERIALS: GASKET - SILICONE
               HEADER HOUSING - GLASS FILLED PBT
               PINS - TIN OR GOLD PLATED BRASS

 DATE CODE TO BE BRANDED IN THIS LOCATION PER TE SPEC
    102-60. USE 5 DIGIT CODE: FIRST 2 DIGITS = YEAR, SECOND
    2 DIGITS = WEEK, LAST DIGIT = DAY
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BLACK TIN PLATED  776280-6

HEADER HOUSING
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PIN PART NUMBER

 ACCEPTS #4-20 SELF TAPPING THREAD FORMING TWIN
    HELIX PLASTITE SCREW (SINGLE HELIX OPTIMAL)

 HOUSING COLORS ARE MECHANICALLY KEYED TO MATE
    ONLY WITH IDENTICALLY COLORED PLUG ASSEMBLIES.

 0�$� 30' MAX DRAFT FROM TOP OF HOLE
    (1�$� INCLUDED ANGLE)

ASSEMBLY DIMENSIONS APPLY TO 776280-6 ONLY
(HOLE LAYOUT AND P.C. BOARD LAYOUT SHOWN ON SHEET 1 APPLY TO ALL DASH NUMBERS)
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EDGE OF
P.C. BOARD

RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT
FOR 1.57 THICK P.C. BOARD

RECOMMENDED MOUNTING HOLE LAYOUT
FOR 5.0 MAX THICK PANEL

SECTION  A-A
OPTIONAL CONSTRUCTION IF PANEL
THICKNESS IS GREATER THEN 2.0

 
SCALE  4:1

SEALING SURFACE

4.7 Ra MAX 0.4

SECTION  A-A
OPTIONAL CONSTRUCTION IF PANEL
THICKNESS IS GREATER THEN 2.0

 
SCALE  4:1

SEALING SURFACE

4.7 Ra MAX 0.4

776280-1, 776280-6 & 1-776280-1
KEY LOCATION

SCALE  2:1

776280-2 & 1-776280-2
KEY LOCATION

SCALE  2:1

ENSURE THE HEADER IS FLUSH
TO THE PANEL FACE ALL AROUND
BEFORE TIGHTENING TO FINAL TORQUE

SCALE  2:1

AMPSEAL HEADER

MOUNTING PANEL
OR MODULE

MOUNTING SCREW (4)
TORQUE TO 0.6N-m TO 0.8N-m

SCALE  2:1



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

