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TITLE 
 75 OHM BNC STR CRIMP PLUG
 TO BNC STR CRIMP PLUG
 USING BELDEN 179DT CABLE,
 VARIOUS LENGTHDATEAPPROVED

Amphenol RF
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MATERIAL
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DRAWN
VIJI K

FINISH

DRAWING NO.115101-35-XX-XX

ITEM NO.115101-35-XX-XX

PART NO.115101-35-XX-XX  

LENGTH TABLE 

PART NUMBER LENGTH (IN.)

115101-05-06.00 06.00�#�0.25

115101-05-12.00 12.00�#�0.25

115101-05-24.00 24.00�#�0.50

115101-05-36.00 36.00�#�0.50

INS. LOSS : ____ dB MAX OTHER

VSWR : ____ MAX. X HI-POT : 300 VRMS

X FREQUENCY : DC TO 4 GHz X  CONTINUITY

DESIGN REQUIREMENTS:

TOLERANCE TABLE

LENGTH IN INCHES/FT [METERS] TOLERANCE

 0" - 23.90" [0 - 0.607]  �#�0.25" [0.006]

 24.00" - 59.00" [0.610 - 1.499]  �#�0.50" [0.013]

 5.0' - 24.9' [1.524 - 7.617]  �#�2.5%

 25.0' & UP [7.620  & UP]  �#�5.0%

LENGTH TABLE

PART NUMBER
(IMPERIAL)

PART NUMBER
(METRIC)

LENGTH AND TOLERANCE 'L'
IN INCHES [METERS]

LENGTH 'X' IN INCHES
[METERS] MIN

115101-35-06.00 - 6.00 �#� 0.25 [0.152 �#� 0.006]

0.75 [0.019]
- 115101-35-M0.25 9.84 �#� 0.25 [0.250 �#� 0.006]

115101-35-12.00 - 12.00 �#� 0.25 [0.305 �#� 0.006]

115101-35-18.00 - 18.00 �#� 0.25 [0.457 �#� 0.006]

- 115101-35-M0.50 19.69 �#� 0.25 [0.500 �#� 0.006]

1.50 [0.038]

115101-35-24.00 - 24.00 �#� 0.50 [0.610 �#� 0.013]

- 115101-35-M0.75 29.53 �#� 0.50 [0.750 �#� 0.013]

115101-35-30.00 - 30.00 �#� 0.50 [0.762 �#� 0.013]

115101-35-36.00 - 36.00 �#� 0.50 [0.914 �#� 0.013]

- 115101-35-M1.00 39.37 �#� 0.50 [1.000 �#� 0.013]

115101-35-48.00 - 48.00 �#� 0.50 [1.219 �#� 0.013]

115101-35-60.00 - 60.00 �#� 1.50 [1.524 �#� 0.038]

- 115101-35-M2.00 78.74 �#� 1.97 [2.000 �#� 0.050]

115101-35-90.00 - 90.00 �#� 2.25 [2.286 �#� 0.057]

- 115101-35-M3.00 118.11 �#� 2.95 [3.000 �#� 0.075]

115101-35-120 - 120.00 �#� 3.00 [3.048 �#� 0.076]

- 115101-35-M4.00 157.48 �#� 3.94 [4.000 �#� 0.100]

115101-35-180 - 180.00 �#� 4.50 [4.572 �#� 0.114]

115101-35-300 - 300.00 �#� 15.00 [7.620�#� 0.381]

NOTES:
 
  1. PACKAGE CABLE ASSEMBLIES IN A BAG. LABEL BAG WITH AMPHENOL 115101-05-XX.XX AND DATE CODE
 
  2. CABLE ASSEMBLY TO BE 100% TESTED FOR HI POT, CONTINUITY, SHORTS AND OPEN.
 
 
 

NOTES:
 
1. MATERIALS AND FINISHES:
    BNC STR CRIMP PLUG - PHOSPHOR BRONZE, NICKEL PLATING
    CABLE - BELDEN 179DT
 
2. ELECTRICAL:
    A. IMPEDANCE: 75 OHM
 
3. PACKAGING:
    A. QUANTITY: SINGLE PACK
    B. MARKING: BAG TO BE MARKED
       "AMPHENOL RF, 115101-35-XX.XX AND DATE CODE".

INTERFACE PER
MIL-STD-348

SERIES: BNC PLUG
TYP(2)

HEAT SHRINK TUBE
TYP(2)

SCALE  0.600
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

