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Figure 1
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Heavy–Duty Cable Cutter Hand Tool 605742–1
(Model CCF–21) is designed to cut aluminum or
copper electrical cable up to size 500 MCM [253mm2]
with conductor diameter of 20.7 mm [.82 in.].
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Both blades are made of a high grade steel alloy, and
the handle assembly is made of lightweight tubular
steel and has vinyl hand grips.
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Inspect the tool to ensure it conforms to the
dimension shown in Figure 1.

1. Select the cable, and mark the location that the
cable is to be cut.
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2. Place the cutting blades over the location mark,
and close the tool handles.
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1. After use, clean and lightly oil the cutting blades
prior to storage.

2. Nicks and minor damage to the cutting blades
can be repaired by filing and stoning along the
beveled and flat surfaces of the blades.

3. In the event of major damage, the tool should be
replaced. There are no replaceable parts.
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Revisions to this instruction sheet include:
� Updated document to corporate requirements
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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