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• Easy 2-wire connection with reverse polarity protection
• 60,000 candle power output
• 115mA current draw at 12V DC
• Two colored lead wires AWG#22 provided for input power connection	
• Operating life in excess of 200 hours
• Available lens colors: amber, blue, clear, red	

The SL-401 is the lowest current consumption, weather-proof strobe in its class.  It operates on 12V DC and draws a low 115mA.  It is made 
of high impact resistant thermoplastic to stand up to abuse.  The strobe is rated at 60,000 candle power and is designed with an operating life in 
excess of 200 hours of continuous operation.

Model 
Number

Input 
Voltage

Current Output 
(Amps)

Operating Voltage 
Range (VDC)

Flash Rate 
Per Minute

Candle 
Power

Lens Color 
Available

Operating 
Temperature Range

SL-401 12V DC 115mA 9.6 - 14.4 60 - 100 60,000 Amber, Blue 
Clear,  Red

-4°F - 140°F               
-20°C - 60°C

Specifications

Application
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Stock Number Strobe Color
4190016 Amber
4190017 Blue
4190018 Clear
4190019 Red

Installation
#8-32 x 1/2    
Nuts

Gasket

Rubber 
Ring

#8-32 x 1/2    
Bolts

Lens

Base

Trim Plate 
(4SP-MW)

4” Square Backbox 
1 1/2” Deep

Lock 
Position

Secure the lens firmly in the lock position to create a good seal.  
Removing the lens repeatedly may cause the rubber ring to flatten 
and lose its efficiency.



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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