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C
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V  Thread

A

The MS3057-A style cable clamp was designed for use with jacketed cable or
wires protected by tubing. Both clamping halves float for maximum strain relief.
For unjacketed cable or wires, use corresponding MS3420 sleeve. To order
clamp with sleeve, add -1 to the 97 - number. Two telescoping sleeves are fur-
nished with shells sizes 24 and larger.

MS/Standard Accessories
MS3057-A style cable clamp,
MS3420 sleeve

Shell
Size

Amphenol
Number

A
±.031

B
Max.

C
Dia.
Min.

V
Thread

10SL, 12S 97-3057-1004 .795 .842 .3125 .6250-24

14,14S 97-3057-1007 .850 .995 .4375 .7500-20

16,16S 97-3057-1008 .920 1.120 .5625 .8750-20

18 97-3057-1010 .920 1.216 .6250 1.0000-20

20, 22 97-3057-1012 .927 1.403 .7500 1.1875-18

24, 28 97-3057-1016 1.015 1.683 .9375 1.4375-18

32 97-3057-1020 1.095 2.050 1.2500 1.7500-18
36 97-3057-1024 1.156 2.245 1.3750 2.0000-18

Sleeve
MS

Part No.
Amphenol
Number

A
±.005

B
±.005

C
±.010

D
±.031

3420-3 9779-513-3 .130 .210 .374 2.875

3420-4 9779-513-4 .220 .302 .500 2.750

3420-6 9779-513-6 .312 .427 .614 2.625

3420-8 9779-513-8 .437 .552 .739 2.500

3420-10 9779-513-10 .562 .615 .889 2.375

3420-12 9779-513-12 .625 .740 1.084 2.250
3420-16 9779-513-16 .750 .927 1.309 2.125

3420-20 9779-513-20 .937 1.240 1.592 2.000

3420-24 9779-513-24 1.250 1.365 1.842 1.875

A

C

D

B
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Included in the design of the 10-305200 clamp are features such as a shorter overall length,
greater reduction of close-down diameters by the use of accessory sleeves and waterproofing
between the clamp and attaching shells. Finish is cadmium plating per QQ-P-146 type II, class
3 with olive drab chromate after-treatment. This is a suitable replacement clamp for M85049/1.

Shell
Size

Clamp
Part No.

A
Thread

Class 2B

B Dia.
E

Dia.
±.016

F
±.010

G
+.020
–.000

Sleeve
MS

Part No.

H Dia.

Free Closed
Free
±.016 Closed

8S, 10S 10-305200-103 .5000-28UNEF .219 .027 .719 .797 1.010 3420-3A .125 .000

10SL, 12, 12S 10-305200-123 .6250-24NEF .312 .094 .844 .891 1.010 3420-4A .219 .010

14, 14S 10-305200-143 .7500-20UNEF .438 .230 .969 1.016 1.010
3420-6A
3420-4A

.312

.219
.114
.020

16, 16S 10-305200-163 .8750-20UNEF .531 .316 1.094 1.109 1.010
3420-8A
3420-6A

.438

.312
.222
.085

18 10-305200-183 1.0000-20UNEF .625 .378 1.219 1.219 1.041
3420-10A
3420-6A

.438

.312
.200
.085

20, 22 10-305200-203 1.1875-18NEF .750 .445 1.406 1.469 1.151
3420-12A
3420-8A

.541

.438
.270
.177

24, 28 10-305200-243 1.4375-18NEF .938 .611 1.656 1.656 1.151
3420-16A
3420-12A
3420-8A

.750

.541

.438

.433

.260

.186

32 10-305200-323 1.7500-18NS 1.250 .922 2.000 2.125 1.291
3420-20A
3420-16A
3420-12A

.938

.750

.541

.620

.442

.273

36 10-305200-363 2.0000-18NS 1.375 .922 2.250 2.250 1.510
3420-24A
3420-18A
3420-16A

1.125
.938
.750

.682

.504

.358

40 10-305200-403 2.2500-16UN 1.625 1.180 2.500 2.500 1.510
3420-28A
3420-20A
3420-16A

1.250
.938
.750

.816

.514

.368

MS/Standard Accessories
10-305200 cable clamp,
MS3420( )A sleeve

F B

G

E

A 
Thread

H

MS3420-(   )A Sleeve
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Cable clamp 10-350349 features a reduced close-down diameter, a positive, physical mois-
ture barrier, and cadmium olive drab plating with a chromate after-treatment. It has a slightly
longer overall length than the 10-305200. This is a suitable replacement clamp for M85049/2.

Shell
Size

Clamp
Part No.

A Thread
Class 2A
(Plated)

B Dia.

M
Max.

Y
Max.

Sleeve
MS

Part No.

H Dia.

Free Closed
Free
±.016 Closed

8S, 10S 10-350349-103 .5000-28UNEF .219 .027 1.313 .812 3420-3A .125 .000

10SL, 12, 12S 10-350349-123 .6250-24UNEF .312 .094 1.313 .906 3420-4A .219 .010

14, 14S 10-350349-143 .7500-20UNEF .438 .230 1.313 1.031
3420-6A
3420-4A

.312

.219
.114
.020

16, 16S 10-350349-163 .8750-20UNEF .531 .316 1.313 1.125
3420-8A
3420-6A

.438

.312
.222
.085

18 10-350349-183 1.0000-20UNEF .625 .378 1.391 1.234
3420-10A
3420-6A

.438

.312
.200
.085

20, 22 10-350349-203 1.1875-18UNEF .750 .445 1.406 1.484
3420-12A
3420-8A

.541

.438
.270
.177

24, 28 10-350349-243 1.4375-18UNEF .938 .611 1.516 1.671
3420-16A
3420-12A
3420-8A

.750

.541

.438

.433

.260

.186

32 10-350349-323 1.7500-18UNS 1.250 .922 1.766 2.188
3420-20A
3420-16A
3420-12A

.938

.750

.541

.620

.442

.273

36 10-350349-363 2.0000-18UNS 1.375 .922 2.031 2.344
3420-24A
3420-18A
3420-16A

1.125
.938
.750

.682

.504

.358

40 10-350349-403 2.2500-16UN 1.625 1.180 2.031 2.594
3420-28A
3420-20A
3420-16A

1.250
.938
.750

.816

.514

.368

44 10-350349-443 2.5000-16UN 1.865 1.427 2.186 2.812
3420-32A
3420-28A
3420-20A

1.625
1.250
.938

1.229
.897
.638

MS/Standard Accessories
10-350349 cable clamp,
MS3420( )A sleeve

Y

M

A 
Thread

H

MS3420-(   )A Sleeve

B



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

