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Application-Specific Extension Cords Cord & Cordset

Product Construction:
Conductor:
•  18 AWG through 12 AWG stranded bare copper 

per ASTM B-174

Insulation:
• Premium-grade, color-coded PVC

 Jacket:
• PVC; black or gray

Applications:
• For replacement use

Features:
• Straight plug
• Conductor stripped 5/8”
• Jacket removed 1 1/2”

Industry Approvals:
• UL Listed
• CSA

Power Supply Replacement Cords
2 and 3 Conductor • Type SJT and ST • 60˚C • 300 Volts and 600 Volts
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02685.70.01 SJOOW 3 18 8 Black 125 10 1250 5-15P Straight 25 0.6 14 079407026852

02686.70.01 SJOW 3 16 8 Black 125 13 1625 5-15P Straight 35 0.7 24 079407026869

04932.70.01 SJ 3 16 12 Black 125 13 1625 5-15P Straight 50 0.8 40 079407049325

04929.70.01 SJ 3 16 9 Black 125 13 1625 5-15P Straight 50 0.6 30 079407049295

04926.70.01 SJ 3 16 6 Black 125 13 1625 5-15P Straight 50 0.6 28 079407049264
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300 Volt
02523.73.01 SJT 3 18 3 Black 125 10 1250 5-15P Straight 50 0.2 12 079407025237
01364.70.01 SJT 3 18 8'2" Black 125 10 1250 5-15P Straight 50 0.5 25 079407213641
02052.70.01 SJT 3 18 12 Black 125 10 1250 5-15P Straight 50 0.7 36 079407020522
02524.73.01 SJT 3 16 3 Black 125 13 1625 5-15P Straight 50 0.3 14 079407025244
02547.70.01 SJT 3 16 6 Black 125 13 1625 5-15P Straight 25 0.5 13 079407018444
01513.70.01 SJT 3 16 8'2" Black 125 13 1625 5-15P Straight 45 0.7 32 079407315130
04949.60.10 SJT 3 16 9 Gray 125 13 1625 5-15P Straight 50 0.7 35 079407049493
01614.70.01 SJT 3 16 12 Black 125 13 1625 5-15P Straight 50 0.9 44 079407016143
01278.70.01 SJT 2 16 8 Black 125 13 1625 1-15P Straight 30 0.5 14 079407012787
01950.70.01 SJT 3 14 8 Black 125 15 1875 5-15P Straight 50 0.8 41 079407019502

600 Volt
01951.70.01 ST 3 12 8 Black 125 15 1875 5-15P Straight 25 1.8 45 079407719518

With Switch
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01732.70.01 SJT 3 18 8 Black 125 10 1250 5-15P Straight 1 Speed (On/Off) 25 0.7 18 079407017324
02053.70.01 SJT 3 18 12 Black 125 10 1250 5-15P Straight 1 Speed (On/Off) 15 0.8 12 079407020539
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02548.70.01 SJT 3 16 6 Black 125 13 1625 5-15P Straight 7" From Free End 25 0.5 13 079407025480
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04530.73.01 SJT 3 16 3 Black 125 13 1625 5-15R Straight 50 0.2 9 079407045303

Power Supply Replacement Cords
3-Conductor Grounded • Type SJ, SJOW and SJOOW • 60˚C • 300 Volts

Product Construction:
Conductor:
•  18 AWG or 16 AWG stranded bare 

copper per ASTM B-174

Insulation:
• Premium-grade, color-coded EPDM

Jacket:
• CPE; black

Applications:
• For replacement use

Features:
• For replacement use
• Straight plug

Industry Approvals:
• UL Listed
• CSA
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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