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ADAPTER FOR 35mm 
SYMMETRICAL DIN-RAIL MOUNTING

3.29" (± 0.03)
(83.6mm) (± 0.76)

END STOPS - PREVENT BLOCK MOVEMENT WHEN CHANGING FUSES 

DIN-RAIL MOUNTING SCREW 8" (203.2mm) APART.

4.00" MAX.
(101.6mm)

1.19"
(30.2mm)

3.75" (± 0.02)
(95.3mm) (± 0.50)

1.88"
(47.6mm)

2.78"
(70.6mm)3.06"

(77.8mm)

3.13"
(79.5mm)

2.38"
(60.4mm)

Catalog Symbol: JP Series
Pyramid Style Fuseblock
Ampere Rating: 30 Amperes
Voltage Rating: 600 Volts
Withstand Rating: 200,000 RMS Sym. Amps
Agency Information:
U.L. Listed, U.L. 512, Guide IZLT, File E14853
CSA Certified, C22.2 No. 39, Class 4225-04, File 47235
For use with Class J Fuses (Bussmann LPJ, JKS)

U.L. Flammability: 94VO
Material: Thermoplastic

Pyramid® J Fuseblock; 30A, 600V; 3-Pole; Panel or 35mm
DIN-Rail Mount; Clips with Reinforcing Springs
Mounting Catalog Numbers

Screws with Box
Pressure Copper

Plate Aluminum Only
Panel JP60030-3PR JP60030-3CR JP60030-3COR

(#10-14 CU ONLY) (#2-14 CU/AL) (#2-14 CU ONLY)
With JP60030-3PRA JP60030-3CRA JP60030-CORA
DIN-Rail (#10-14 CU ONLY) (#2-14 CU/AL) (#2-14 CU ONLY)
Adapter*

*Adapter Only for DIN-Rail - Cat No. JPA-3.

Dimensional Data *All other dimensions (± 0.015∑)
(± 0.40mm)

CE logo denotes compliance with European Union Low Voltage Directive
(50-1000 Vac, 75-1500 Vdc). Refer to BIF document #8002 or contact
Bussmann Application Engineering at 314-527-1270 for more information.



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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