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CB4200 Ser ies Supplemental  Circuit  Breakers

CB4200 Series
Single Pole

CB4200 Series
Double Pole

Circuit Breakers
Thermal Magnetic Type

• Rated from 0.05 to 16.0 amps
• Available in single or double pole configurations
• Features a tease free design to reduce contact 

damage
• Offers push button trip/reset function
• Trip free design means the breaker cannot be held

closed against a fault
• Mounts on 32mm* or 35mm DIN-rail
• UL 1077 recognized

Ordering Data Type:  Single Pole Type:  Double Pole

Current Part No. TS 35 Current Part No. TS 35
Ratings *For TS 32 Rail, Ratings *For TS 32 Rail,
(amps) see adapter below (amps) see adapter below

0.05 9124083500 0.05 9124223500

0.08 9124653500 0.08 9124233500

0.1 9104173500 0.1 9120353500

0.2 9104183500 0.2 9124243500

0.3 9129813500 0.3 9124263500

0.4 9124093500 0.4 9124273500

0.5 9101003500 0.5 9129583500

0.6 9124113500 0.6 9124283500

0.7 9129563500 0.7 9124293500

0.8 9101103500 0.8 9129593500

1.0 9101203500 1.0 9129613500

1.2 9101303500 1.2 9129623500

1.3 9124123500 1.3 9124313500

1.4 9124133500 1.4 9124323500

1.5 9101403500 1.5 9129633500

1.8 9124143500 1.8 9124333500

2.0 9101503500 2.0 9129643500

2.5 9101603500 2.5 9129653500

3.0 9101703500 3.0 9129663500

3.5 9124163500 3.5 9124343500

4.0 9104353500 4.0 9129713500

4.5 9124173500 4.5 9124353500

5.0 9101803500 5.0 9129673500

5.5 9107833500 5.5 9124363500

6.0 9103813500 6.0 9124373500

6.5 9120043500 6.5 9124383500

7.0 9104153500 7.0 9124393500

8.0 9103003500 8.0 9104673500

9.0 9104613500 9.0 9124423500

10.0 9101903500 10.0 9129683500

11.0 9124183500 11.0 9124433500

12.0 9107843500 12.0 9124443500

13.0 9124193500 13.0 9124453500

14.0 9107853500 14.0 9124463500

15.0 9102003500 15.0 9129693500

16.0 9124213500 16.0 9124473500
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M1+ 0.05 to 7.5 A
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M1+ 8 to 16 A

Trip Curves
Thermal Magnetic Type
Typical time/current characteristics at 23ºC

CB4200 Series *Adapter foot – dimensions in mm (in.)

9102100000
TS32 adapter

20

(.7
87

)



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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