
Order number of pieces required, in multiples of Standard Package Quantity. Prime items appear in BOLD.
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Panduct ® Type H – Hinged Cover Wiring Duct
Specifications

• Material: Lead-free PVC

• UL Recognized continuous use temperature: 122°F (50°C)

• UL94 flammability rating of V-0

• Conforms with NFPA 79-2007 section 13.3.1 requirement
for flame retardant material

• Provided with mounting holes

• Base and cover length is 6 feet

Features and Benefits

• Integrated hinged cover design allows easy access to
wiring without hassle of removing and reinstalling cover

• Dual-sided hinge can open up to 100° from either sidewall
of duct base for easy access to channel

• Cover retention flanges prevent cover from sliding when
installed on duct base

• Double scoreline saves installation time and lowers
installed cost  

• Restricted slot design retains wire in slot for fast, easy
wire installation or removal

For other colors replace BL (Black) with LG (Light Gray) or WH (White).

Order number of feet required, in multiples of 6' or Standard Carton Quantity.

Base and cover sold separately.

Height dimension includes duct with cover.
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Part Number

Duct Size (W x H) Cover Part
Number

Std.
Pkg.
Qty.
(Ft.)

Base 
Ctn.
Qty.
(Ft.)

Cover
Ctn.
Qty.
(Ft.)In. mm

H1.5X2BL6 1.75 x 1.98 44.5 x 50.3 HC1.5BL6 6 120 120

H1.5X3BL6 1.75 x 3.06 44.5 x 77.7 HC1.5BL6 6 120 120

H2X2BL6 2.17 x 1.98 55.1 x 50.3 HC2BL6 6 120 120

H2X3BL6 2.17 x 3.06 55.1 x 77.7 HC2BL6 6 60 120

H2X4BL6 2.17 x 4.10 55.1 x 104.1 HC2BL6 6 60 120

H3X3BL6 3.25 x 3.06 82.6 x 77.7 HC3BL6 6 60 120

H3X4BL6 3.25 x 4.10 82.6 x 104.1 HC3BL6 6 60 120

H4X4BL6 4.25 x 4.10 108.0 x 104.1 HC4BL6 6 60 60

E F

For 2" Duct Height: 0.31"
(7.9)

0.80"
(20.3)

3" to 4" Height: 0.31"
(7.9)

1.00"
(25.4)



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

