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Part No.

Primary Winding Data

Inductance DC Resistance

(Minimum) (+/- 20%)

125ESE 9.58 H 90.6 Ohms

Data subject to change without notice

Universal Single Ended Tube Output 125SE Series
Audio

Features

Designed for general purpose or replacement use (not Hi-Fi), in single ended, tube output
circuits.
Frequency response: 100 Hz. - 15 Khz at full rated power (+/- 1db max. - ref. 1 Khz).
For full frequency response (20 Hz. to 20 Khz.) - see our 1627-1642 Series.
For push-pull output use, see our 125 Series.
Open style with minimum 12" long primary & secondary leads.
All sizes use butt stacked cores (using 29M6 steel) with an air gap, to reduce D.C. core
saturation.
Primary impedance range from 2,500 to 10,000 Ohms.
Secondary impedance range from 4 to 32 Ohms.

Gallery

              

           

Part No.

Audio Power Max. D.C. Bias Weight Dimensions Mounting Hole

(Watts) (ma) ( lbs.) A B C D E G

125ASE 3 25 0.5 2.81 1.35 1.69 2.38 - 0.19

125BSE 5 45 1.1 3.25 1.63 2.00 2.81 - 0.19

125CSE 8 60 1.3 3.69 1.86 2.31 3.13 - 0.19

125DSE 10 70 2 4.00 2.10 2.63 3.56 - 0.19

125ESE 15 80 3 4.50 2.36 2.94 4.00 - 0.19

125FSE 20 90 4.5 3.76 2.52 3.15 3.13 2.25 0.20 x 0.38

125GSE 25 100 6 4.15 2.88 3.46 3.45 2.50 0.20 x 0.38
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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