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Part Number
(Note 8) Male Female

UT00102W2--H-

9/16-24
UNEF Class 2A 23.85 18.26

31.50

11.35 1.60

7.50

UT00103W3--H-

25.50UT00104--H-
UT001044--H-

11/16-24
UNEF Class 2A 26.20 20.62UT00128--H-

UT00142G1--H-

13/16-20
UNEF Class 2A 28.60 23.01

32.50
25.50

UT00148--H-

UT001492--H-

1" 3/16-18
UNEF Class 2A 36.55 29.36

34.70 29.30
14.55

2.401" 5/16-18
UNEF Class 2A 39.80 31.75
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UT00 14 2G1 P W H6 05
Receptacle UT0 : Type 0

Shell size :

Insert arrangement : See Note 7

Contact : P : Male
S : Female

Insert polarisation :No letter : Standard version
W, X, Y, Z : Differents orientation

Sealing version : H : IP67 version
H6 : IP68 version

Specification : No letter : Standard version
05 : O'ring rear on the receptacle

MATERIAL :
Housing : Zinc alloy nickel plated
Insert : PA 66 UL94 V0
Mating gasket : sealing IP67:Nitril  
            sealing IP68:Silicone
O'ring : nitril
 
PERFORMANCE CHARACTERISTICS :
Operating temperature : -40 C up to 105 C
Insulation resistance : 5000 M min
Withstanding voltage: 2000Vrms
                     (1500 Vrms for 102w2 and 103w3 layouts)
Corrosion salt spray : 96 hours  
Durability : 500 matings and unmatings    
Sealing IP67 / IP68 3 bar/30min as per IEC60529
Sealing IP69K as per DIN40050
ROHS compliant
 
NOTES :
-1- Contact identification and orientation of connector, refer to:
              UT0-CONTACT-L-C01 (Male)
              UT0-CONTACT-L-C02 (Female)
-3- Contact to be ordered separately refer to : UT0 catalog
-4- Dimension P for front panel mounting (see to panel cut out)
-5- Dimension R for rear panel mounting (see to panel cut out)
-6- To achieved Sealing condition : Add UTFD-- Sealing Gasket
-7- Insert arrangement refer to : UT0-DHP-001-C01 (Male)
                                  UT0-DHP-002-C01 (Female)
-8- This drawing covers p/n termination : -H / -H6 / -H05 / -H605
-9- Packaging: connector is individually packed in a plastic bag

Seal gasket

Insert

Housing

Thread
(for information) A 0.3 B 0.2 C Max D 0.2 E 0.35 F 0.15 G 0.2

33.20

3.10

UT00103--H-

UT00124--H-

36.00
UT00147--H-

33.20

31.50
UT001412--H-

25.50UT001619--H- 15/16-20
UNEF Class 2A 31.05 24.61

UT001823--H- 1" 1/16-18
UNEF Class 2A 33.35 26.97

UT002028--H-
UT002030--H-
UT002235--H-
UT002238--H-

UT002448--H- 1" 7/16-18
UNEF Class 2A 42.90 34.92 15.35 3.80

F(4x)

Thread

O'ring
(specification 05 only)
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UT00102W2--H-

18.26 3.20 14.20 17.30
UT00103W3--H-
UT00103--H-
UT00104--H-
UT001044--H-
UT00124--H-

3.20
UT00128--H-
UT00142G1--H-

23.01 3.20 21.50 25.00
UT00147--H-
UT00148--H-
UT001412--H-

UT001823--H- 3.20
UT002028--H-

3.20

UT002235--H-
UT002238--H-
UT002448--H-

Part Number G

UT00104P-H-

8.1 10.3

UT001044P-H-

UT00124P-H-

UT00128P-H-

UT001412P-H-

UT001823P-H-

UT002028P-H-

UT002238P-H-

UT00104S-H-

7.5 9.2

UT001044S-H-

5.3 7.1
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-Dimension P for front panel mounting (see to panel cut out) 
-Dimension R for rear panel mounting (see to panel cut out)

Part Number M 0.2 N 0.1 P 0.1 R 0.1

20.62 18.40 21.85

UT001492--H-
UT001619--H- 24.61 3.20 24.60 28.10

26.97 27.80 31.35

29.36 30.95 34.50
UT002030--H-

31.75 3.20 34.10 37.70

34.92 3.90 37.30 40.90

MALE CONTACTS

min max

UT001492P-H-

UT001619P-H-

UT002030P-H-

UT002235P-H-

UT002448P-H-

FEMALE CONTACTS

Part Number G
min max

UT00128S-H-

UT001412S-H-

UT001492S-H-

UT001619S-H-

UT001823S-H-

UT002028S-H-

UT002030S-H-

UT002235S-H-

UT002238S-H-

UT002448S-H-

Panel Cut Out

In case the connectors are equipped 
with dipsolder contacts

Contacts to be ordered separately

CONTACT RM20M12E83x (Male)
     or RC20M12E83x (Female)



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

