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Typical Performance @ 25°C 
 

 

 

 

 

Guaranteed Characteristics  Typical 
0°°°° to 50°°°°C -54°°°° to +85°°°°C 

Frequency
Small Signal Gain (min.)
Gain Flatness (max.)
Reverse Isolation
Noise Figure (max.)
Power Output @ 1 dB comp. (min.)
IP3
IP2
Second Order Harmonic IP
VSWR Input / Output (max.)
DC Current @ 15 Volts (max.)

 
Absolute Maximum Ratings 
Storage Temperature
Max. Case Temperature
Max. DC Voltage
Max. Continuous RF Input Power
Max. Short Term RF Input Power (1 minute max.)
Max. Peak Power (3 µsec max.)
“S” Series Burn-in Temperature (Case)
 
Thermal Data: Vcc = 15 Vdc 
Thermal Resistance θjc
Transistor Power Dissipation Pd
Junction Temperature Rise Above Case Tjc

 
Outline Drawings 
Package TO-8 Surface Mount SMA Connectorized 
Figure
Model



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

	BulletedList: · LOW NOISE: 2.2 dB (TYP.)· HIGH OUTPUT POWER: +19 dBm (TYP.)· HIGH THIRD ORDER I.P.: +38 dBm (TYP.)· LOW DC CURRENT: 25 mA (TYP.) @ +15 Vdc
	header: A70-2/SMA70-2
	description: 10 TO 250 MHzCASCADABLE AMPLIFIER
	RevisionDate: Specifications (Rev. Date: 11/00)*
	footnotes:  *  Measured in a 50-ohm system at +15 Vdc Nominal. Subject to change without notice.
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	FrequencyTyp: 10-300 MHz
	ssgdBTyp: 8.0 dB
	GainFlatnessTyp: ±0.2 dB
	revIsodBTyp: 11 dB
	nfdBTyp: 2.2 dB
	po1dBComprdBmTyp: 19.0 dBm
	ip3dBmTyp: +38 dBm
	IP2: +49 dBm
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	po1dBComprdBmMin02: 17.5 dBm
	nfdBMax01: 2.7 dB
	po1dBComprdBmMin01: 18.0 dBm
	VSWRguaranteedHi: 2.3:1 / 2.3:1
	dcmAHi: 29 mA
	VSWRguaranteedLo: 2.1:1 / 2.1:1
	dcmALo: 27 mA
	FrequencyGlo2: 10-250 MHz
	ssgdBMin02: 6.5 dB
	gfpmdBMax02: ±0.7 dB
	nfdBMax02: 3.2 dB
	StorageTemp: -62° to +125°C
	MaxCaseTemp: 125°C
	MaxDCVoltage: +17 Volts
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	SSeriesBurnInTemp: 125°C
	ThermalResistance: 130°C/W
	TransistorPowerDissipation: 0.069 W
	JunctionTemperatureRise: 9°C
	ModelNo1: A70-2
	ModelNo2: SMA70-2
	ModelNo3: CA70-2


