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  Clear Time Characteristics                                                                                      Dimensions 

% of  current 
rating 

Clear time at 25°C 

 

 A B C D 

Min. Max.  MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

100% 4 hours  mm: 1.45 1.75 0.65 0.95 0.21 0.51 0.65 0.95 
200% 1 sec 60 sec in: 0.057 0.069 0.026 0.037 0.008 0.020 0.026 0.037 

1000% 0.0002 sec 0.02 sec 

 

Part Number Current Rating (A) Voltage Rating (VDC) 
Nominal Cold DCR 

(Ω)* 
Nominal I

2
t        

(A
2
s) 

0603SFP100F/32 1.0 32 0.210 0.08 
0603SFP150F/32 1.5 32 0.101 0.11 
0603SFP200F/32 2.0 32 0.057 0.24 
0603SFP250F/32 2.5 32 0.042 0.56 
0603SFP300F/32 3.0 32 0.030 0.72 
0603SFP350F/32 3.5 32 0.022 1.10 
0603SFP400F/32 4.0 32 0.018 2.08 
0603SFP450F/32 4.5 32 0.014 2.63 
0603SFP500F/32 5.0 32 0.013 3.25 
0603SFP600F/32 6.0 32 0.010 4.00 

* Measured at 10% of rated current and 25°C 
 
    Agency Recognition: UL E197536 

Precedence: This specification takes precedence over documents referenced herein. 
Effectivity: Reference documents shall be the issue in effect on the date of invitation for bid. 
 

Materials Information 
 

  ROHS Compliant  ELV Compliant                             Halogen Free* 

 
  
 

* Halogen Free refers to:  Br≤900ppm, Cl≤900ppm, Br+Cl≤1500ppm 
 
 

Max Electrical Rating at 25°C 
Max Voltage:  32VDC 

   Max Interrupt Current:  

1~5A，50A at Rated Voltage 

6A，70A at Rated Voltage 

 
 
Termination Material: Silver, Nickel, Tin 
 
Fuse Element: Silver 

                          
Body Material: Glass Ceramic  
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Average Clear-Time Curves 
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Nominal I²t vs t Curves 
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

